REF : SOLUBIO-COMP0O800-2P

v
Composteur Compo 800 SoluBIo
2 Portes

Couvercle en 3 parties
renforcé en acier galvanisé

Bac renforcé pour une
durabilité accrue

Visseries et charniéres

Montage sans outils en acier inoxydable

en MOoiNs de 10 MiN e

Traitement de la
matiére par porte avant
entiérement démontable

Double porte pour une
extraction simplifiée

Caractéristiques
techniques

« Montage sans outils en moins
Dimensions

1020 x 980 x 870

(Lx1xHmm) « Bac et couvercle en 3 parties

renforcés en acier galvanisé. _
Volume 805 Fabriqué en
(L) « Visseries et charnieres en acier

inoxydable.
Matiere poudlas - Partie arriere du couvercle fixe, - Y “
Epalsseur resistante au vent et au vol. FRENCH TECH

17(22 en option)

(mm) . Traitement de la matiére par porte

Données Espace d'aération entre avant entierement démontable.

spécifiques les lattes de 4 a6 mm . Hauteurinférieure 4 900 mm

Poids . pour faciliter le brassage. _'E

(kg) . Enoption, systéme anti tempéte : g
fixation sur la partie arriere du

Coloris Naturel

couvercle par visserie. m

Personnalisation | Gravure laser Informations |OgiStiqueS pour + d’infos

possible haute-définition

+ B pieces/ palette
« Taille palette : 100 x 120 x 160 cm

contact@solubiofrance.com SOLUBIO
www.solubiofrance.com 170 Chemin de Paisy, 69760 Limonest




