REF : SOLUBIO-CONVERTO-400

Composteur Converto 400

Couvercle en
2 parties avec
crochets de
fixations

Montage sans outils
en moins de 10 min

Marquage sur anse
nylon sur mesure

Caractéristiques
techniques

« Montage sans outils en moins

i ; de 10 min.

Dimensions

670 x 695 x 940 .
(LxIxHmm) . Couvercle en 2 parties avec
Volume 437 crochets de fixations.
(L « Trapeavant avec crochets de

N , blocage. Possibilité douvrir
Matiére Pin sylvestre la face avant dans son ensemble.
Epaisseur 1 - Visseries et charniéres en acier
(mm) inoxydable.
Données Espace d'aération entre - Traité autoclave classe 3.
spécifiques les lattes de 4 a6 mm
(F:(Zi)ds 26 Informations logistiques
« 7pieces/ palette

Coloris Naturel . Taille palette : 1035 x 800 x 1171 cm
Personnalisation | 60 x40 mm/ . Camion complet : 546
possible Marquage sur anse

nylon sur mesure

contact@solubiofrance.com
www.solubiofrance.com
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EXPERT EN BIODECHETS

Visseries et charnieres
en acier inoxydable

“ Trape avant avec crochets

de blocage. Possibilité
d'ouvrir la face avant dans
son ensemble

7 ANS

garantie

Designé en

FRANCE

Fabriqué en

EUROPE
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pour + d’infos

SOLUBIO

170 Chemin de Paisy, 69760 Limonest



