
REF : SOLUBIO-GRUTABAC-CROCHET

Caractéristiques  
techniques

Composteur grutable Grutabac

Trappes en aluminium avec 
charnière à amortissement pour 
le dépot des biodéchets avec 
serrure intégrée

Bac de récupération des jus de 72L 
et joint d’étanchéité empéchant la 
fuite des jus de compost

Les + produits

• Système de préhension simple 
crochet.

• Bac à broyat intégré en option.

• Façade en pin US autoclave de classe 
4 avec trou d’aération.

• Bac de récupération des jus de 72L et 
joint d’étanchéité empéchant la fuite 
des jus de compost.

• Larges trappes en aluminium 
accessibles PMR (87cm) pour le dépot 
et le brassage des biodéchets.

• Acier galvanisé et peinture epoxy 
haute densité.

• Personnalisation complète du bac 
possible.

pour + d’infos

Système de préhension 
par simple crochet

Personnalisation 
complète du bac possible

Composteur en acier 
galvanisé et en pin US 
de classe 4

Informations logistiques

• 20 composteurs par camion

contact@solubiofrance.com
www.solubiofrance.com

SOLUBIO 
170 Chemin de Paisy, 69760 Limonest

Vidange rapide et propre

Ouverture du composteur 
par barre de blocage

Bac à broyat
intégré en option

Dimensions   

(L x l x H mm) 1120x1200x1300

Volume   

(L)

Composteur : 1000

Bac à broyat : 200

Poids

(Kg)
200

Matière
Acier galvanisé (3mm) et pin US 
autoclave de classe 4 (22mm)

Données  

spécifiques
Planches jointives sur la façade 
du composteur

Coloris

Standard :

Bois : Naturel

Acier : galvanisé

Option : Peinture epoxy haute 
densité (Marron - RAL 8025, Gris 
- RAL 7016, Vert - RAL 6005)

Personnalisation 

possible

Standard : Stickers bandeaux su-
périeurs et trappes extérieures

Option : Sticker trappes inté-
rieures et façades latérales

Façade en pin US de classe 
4 avec trou d’aération


