
REF : SOLUBIO-ARBORIBAC

ArboriBac

Deux trappes à compost pour 
faciliter le dépôt et brassage 
des biodéchets

Bac en acier galvanisé et 
façade en pin naturel de 
classe 4, garantissant une 
bonne tenue dans le temps

Les + produits

• Armature en acier galvanisé résistant 
à la rouille, façades en pin naturel de 
classe 4 et paroi intérieure en bois 
douglas de classe 3.

• Deux larges trappes pour le dépot et le 
brassage des biodéchets.

• Bac esthétique s’incorporant 
parfaitement dans tous les milieux.

• Sensibilisation sur le compostage et 
sur la création de lien social autour d’un 
projet commun.

• Bac transportable par transpalette pour 
une mise en place rapide.

• Valve de récupération des jus en option.

pour + d’infos
Informations logistiques

• 22 ArboriBacs par camion

contact@solubiofrance.com
www.solubiofrance.com

SOLUBIO 
170 Chemin de Paisy, 69760 Limonest

Facilement déplaçable 
par transpalette

Perforation du bac intérieur pour 
un échange des nutriments du bac 

biodéchets vers les racines de l’arbre 

Système de trop-plein intégré 
au bac (valve de récupération 
des jus en option)

Caractéristiques  
techniques

Dimensions   
(L x l x H mm) 1200x1200x900

Volume   
(L)

Total : 1200

Composteur : 650

Bac arbre : 550

Poids
(Kg)

200

Matière
Acier galvanisé, pin naturel 
de classe 4 et bois douglas de 
classe 3

Épaisseur 
(mm)

Acier : 3mm

Bois : 22mm

Données  
spécifiques

Planches jointives sur la 
façade du composteur

Coloris
Bois : Naturel

Acier : RAL 7016

Personnalisation
possible

Panneaux pédagogiques

Option Valve de récupération des jus


