
REF : SOLUBIO-COMPO400-2P

Caractéristiques 
techniques

Dimensions  
(L x l x H mm) 784 x 610 x 870

Volume Type  
(L)

400

Matière Douglas

Épaisseur 
(mm)

17

Données  
spécifiques

Espace d’aération entre 

les lattes de 3 à 5 mm

Poids 
(kg)

32

Coloris Naturel

Personnalisation 
possible

Marquage à chaud

Composteur

Traitement de la 

matière par porte avant 

entièrement démontable 

Les + produits

pour + d’infos

Montage sans outils  

en moins de 10 min

Compo 400
2 portes

Informations logistiques

• 10 pièces / palette

• Taille palette : 80 x 80 x 170 cm

• Poids : 320 kg

contact@solubiofrance.com

www.solubiofrance.com

SOLUBIO 

170 Chemin de Paisy, 69760 Limonest

• Montage sans outils

en moins de 10 min.

• Couvercle en 2 parties renforcé en

acier galvanisé.

• Visseries et charnières en

acier inoxydable.

• Traitement de la matière par porte

avant entièrement démontable.

• En option, système anti tempête

: fixation sur la partie arrière du
couvercle par visserie.

• En option, renfort métalique du

bac.

Visseries et charnières 

en acier inoxydable 

Couvercle en 2 parties renforcé 

en acier galvanisé

Double porte pour une 

extraction simplifiée

Renfort métallique 

du bac en option


