REF : SOLUBIO-COMPO600-2P-17

v
Composteur  CompoBo0-17mm \ESALELS
2 portes

Couvercle en 2 parties renforceé
en acier galvanisé

Bac renforce pour une

N — Visseries et charnieres
durabilité accrue

en acier inoxydable

Montage sans outils
en moins de 10 min

Traitementdela -~
matiere par porte avant
entierement démontable

Caractéristiques
techniques .
« Montage sans outils
) ) en moins de 10 min.
Dimensions

Double porte pour une
extraction simplifiée

(Lx1xHmm) 894 x860x870 - Bacetcouvercle en 2 parties

renforcés en acier galvanise. w
Volume Type 600 . ) - ) Fabriqué en
(L) « Visseries et charnieres en acier

inoxydable.
Matiere Douglas

« Traitement de la matiere
par porte avant entierement

Epaisseur -
(mm) 17 mm démontable.

« Enoption, systeme anti tempéte :
Données Espace d'aération entre . p yste e .\e pete
spécifiques les lattes de 4 4 6 mm fixation sur la partie arriere du

couvercle par visserie.

Poids 39
(kg) Informations logistiques
Coloris Naturel - 8pieces/ palette

« Taille palette : 100x100x 170 cm
Personnalisation . . pour + d’'infos
possible Marquage a chaud . Poids: 312 kg
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