REF : SOLUBIO-COMP0O800-2P-22

v
Composteur Compo800-22mm \EESN=Le
2 Portes

Couvercle en 3 parties
renforcé en acier galvanisé

Bac renforcé pour une
durabilité accrue

Visseries et charnieres

Montage sans outils en acier inoxydable

en MOoiNs de 10 MiN e

Traitement de la
matiére par porte avant
entiérement démontable

Double porte pour une
extraction simplifiée

Caractéristiques | Les + produits
techniques

« Montage sans outils en moins
Dimensions

(LxIxHmm) 1004 x 960 x 870 « Bacet couvercle en 3 parties
Volume T renforcés en acier galvanisé. Fabriqué en

olume Type 800 . . . .
(L) « Visseries et charniéres en acier FRANCE

inoxydable. B
Matiére Douglas ) . ) SN
- Partie arriére du couvercle fixe, nQ“’ M

Epaisseur resistante au vent et au vol. u FRENGH TECH
( ) 22 mm

mm . Traitement de la matiére par porte
Données Espace d'aération entre avant entierement démontable.
spécifiques les lattes de 4 a6 mm . Hauteurinférieure 8900 mm
Poids pour faciliter le brassage. — E

45 '
(kg) « Enoption, systeme anti tempéte : e
) fixation sur la partie arriere du
Coloris Naturel couvercle par visserie.
Personnalisation . |nf0rmati0ns |OgiStiqueS pour + d’infos
X Marquage a chaud
possible .
« B pieces/ palette

« Taille palette : 100 x 120 x 160 cm
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